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BDC-205
BDC-205 — латексная добавка к цементу, которая контролирует
водоотдачу, делает цемент газонепроницаемым и более эластичным
(меньше растрескивается при перфорации), а также улучшает
сцепление. Для контроля водоотдачи BDC-205 уменьшает пористость и
проницаемость фильтрационной корки, не повреждая чувствительные
к пресной воде формации.

Применение
Подходит для всех цементных растворов и распространённых добавок, таких как замедлители,
соль, диспергаторы, бентонит, гильсонит и пуццоланы, в диапазоне от 60 до 230°C.

Может использоваться со всеми видами затворной воды: пресной, морской, с хлоридом кальция
до 8% и с хлоридом натрия вплоть до насыщения.

Преимущества

Универсальная добавка, применимая со всеми распространёнными цементными добавками и
различной затворной водой.
Усиливает и стабилизирует распространённые замедлители.
Обеспечивает контроль миграции газа.
Может увеличивать склонность растворов к осаждению, но добавление добавок, например
бентонита, позволяет это контролировать

Дозировка
Типичный диапазон концентрации — от 0,5 до 2,0% от массы цемента (BWOC).

Свойства

Внешний вид Порошок от белого до желтоватого

pH (1%) 7,0–8,0

Растворимость в воде Растворим



BDC International B.V. КОНТАКТЫ (+48) 12 650 66 80 WWW.BDC.COM.PL

Насыпная плотность ок. 300 kg/m3

Упаковка
Мы порекомендуем подходящую упаковку для конкретного применения.


