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ПЕРЕЧЕНЬ ДОБАВОК
К ЦЕМЕНТАМ
Перечень добавок к цементам включает ряд средств BDC,
добавляемых в цементные смеси для достижения желаемых свойств
готового продукта.

Продукты
BDC 018 – Замедлитель схватывания цементных растворов
Описание: BDC-018 — замедлитель схватывания цементных растворов на основе
лигносульфоната, действующий при высоких температурах до 180°C. Продукт можно добавлять
ко всем видам буровых цементов.

BDC 101 – Средство предотвращения миграции газа
Описание: BDC-101 — нетоксичный раствор полимера, применяемый как цементная добавка,
предотвращающая образование газовых каналов и миграцию газа. Продукт действует при
температурах до 90°C.

BDC 104 – Добавка, ограничивающая миграцию газов в цементных растворах
Описание: BDC-104 — жидкая смесь латекса, ПАВ и полимеров, образующая непроницаемый
барьер, предотвращающий миграцию газа. Продукт улучшает стабильность цементных
растворов и действует при температурах до 120°C.

BDC 105 – Добавка, ограничивающая миграцию газа
Описание: BDC-105 — специально разработанный полимер, предотвращающий миграцию газа в
цементных растворах. Продукт может применяться при температурах свыше 150°C.

BDC 106 – Добавка, ограничивающая миграцию газов
Описание: BDC-106 — смесь латекса и полимеров, образующая барьер против миграции газа в
критический период гидратации цементных растворов. Продукт действует при температурах до
120°C.

BDC 135 – Добавка для контроля водоотдачи
Описание: BDC-135 — смесь полимеров, контролирующая водоотдачу цементных растворов при
температурах от 15°C до 135°C и улучшающая их реологию.

BDC 137 – Понизитель фильтрации цементных растворов
Описание: BDC-137 — смесь синтетических полимеров, снижающая фильтрацию цементных
растворов. Продукт эффективен при температурах до 80°C.

BDC 210 – Добавка для контроля водоотдачи
Описание: BDC-210 — сульфированный сополимер полиакрилата, контролирующий водоотдачу
цементов при высоких температурах до 205°C. Продукт эффективен даже при высокой



концентрации соли.

BDC 010 – Замедлитель схватывания цемента
Описание: BDC-010 — биополимер на основе лигнина, действующий как замедлитель
схватывания цемента, обладающий отличными диспергирующими и пластифицирующими
свойствами при температурах до 150°C.

BDC 011 – Замедлитель схватывания цемента
Описание: BDC-011 — лигносульфонат кальция, применяемый как замедлитель схватывания
цемента при низких температурах от 0 до 90°C. Продукт также действует как мягкий
диспергатор.

BDC 013 – Замедлитель схватывания цемента
Описание: BDC-013 — производная оксилигнина натрия, применяемая как замедлитель
схватывания цемента при температурах от 80°C до 120°C, также действующая как мягкий
диспергатор.

BDC 014 – Замедлитель схватывания цемента
Описание: BDC-014 — синтетический сульфированный сополимер, применяемый как
замедлитель схватывания цемента при температурах от 90°C до 150°C. Продукт совместим с
цементами API и POZMIX.

BDC 015 – Замедлитель схватывания цемента
Описание: BDC-015 — смесь лигносульфонатов натрия и кальция, применяемая как замедлитель
схватывания цемента при температурах от 120°C до 155°C.

BDC 031 – Регулятор фильтрации
Описание: BDC-031 — полимер на основе гидроксиэтилцеллюлозы, снижающий фильтрацию
цементных растворов и действующий также как замедлитель схватывания при температурах до
100°C.

BDC 043 – Понизитель трения
Описание: BDC-043 — смесь модифицированных сульфонатов, улучшающая реологические
параметры цементных растворов. Продукт эффективен при температурах выше 15°C.

BDC 062 – Пеногаситель
Описание: BDC-062 — противопенное средство для буровых растворов и цементных растворов,
действующее в широком диапазоне температур и концентраций соли.

BDC 102 – Добавка, ограничивающая миграцию газа
Описание: BDC-102 — безвредный раствор сополимера, предотвращающий миграцию газа и
контролирующий водоотдачу цементов.

BDC 205 – Латексная добавка для контроля водоотдачи
Описание: BDC-205 — латексная добавка к цементу, контролирующая водоотдачу, повышающая
герметичность и эластичность цемента и улучшающая его сцепление.

Defoamer-T – Пеногаситель
Описание: Defoamer-T — противопенное средство для буровых растворов и цементирования
нефтяных скважин, разрушающее пену и предотвращающее её образование.

Haussmanite – Модификатор раствора и цемента
Описание: Гаусманит (оксид марганца) — синтетический продукт высокой чистоты,
применяемый как добавка к буровым растворам для снижения трения и улучшения стабильности
скважин.
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Modiwash 28 – Поверхностно-активное вещество
Описание: Modiwash 28 — смесь анионных и неионогенных ПАВ, улучшающая сцепление
цемента с обсадными трубами и помогающая очищать стенки скважины от остатков растворов.


