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Медная смазка SM2A
специализированная медная смазка для резьбовых соединений

Описание

SM2A — высокоэффективная монтажно-эксплуатационная смазка, разработанная на основе
селективного минерального масла, загущенного алюминиевым комплексом. Благодаря
содержанию микрочешуек меди и пакету специально подобранных присадок продукт образует
стойкий защитный слой, обеспечивая эффективное смазывание и защиту резьбовых соединений,
работающих в очень жёстких условиях эксплуатации.

Характеристика и механизм действия
Основная задача смазки SM2A — снижение трения и защита металлических поверхностей от
задиров, прикипания и повреждений, вызванных высокими нагрузками. Продукт эффективно
разделяет сопрягаемые поверхности, ограничивая тем самым фрикционный износ, фреттинг-
коррозию и склонность резьбовых соединений к прикипанию.

Кроме того, смазка заполняет микронеровности поверхности, улучшая прилегание элементов и
способствуя герметичности соединения. Важным преимуществом продукта является также
облегчение последующего демонтажа. Даже после длительной работы в агрессивной среде и
при повышенных температурах резьбовые соединения легче раскручиваются, что снижает риск
повреждения резьбы.

Особенностью смазки SM2A является её способность работать в высокотемпературных условиях.
После испарения масляной фракции при температурах выше 200°C содержащиеся в продукте
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чешуйки меди берут на себя функцию твёрдой смазки, сохраняя защитный слой и защищая
соединение даже при температурах до 800°C. Диапазон рабочих температур продукта — от
-25°C до +800°C

Применение в промышленности
SM2A разработан для промышленных применений с высокими механическими и термическими
требованиями, с особым учётом бурового сектора. Продукт предназначен прежде всего для
защиты резьбовых соединений труб, буровых штанг и других элементов, подверженных
большим нагрузкам, вибрациям, переменным направлениям напряжений и неблагоприятным
условиям окружающей среды.

Смазка особенно хорошо подходит

при монтаже и демонтаже резьбовых соединений,
в системах, подверженных высоким нагрузкам и вибрациям,
на оборудовании с автоматическими системами смазки,
в условиях контакта с водой, влагой и буровым раствором.

Применение смазки SM2A даёт ряд технических и эксплуатационных преимуществ. К
важнейшим относятся:

эффективная защита резьбовых соединений от задиров и прикипания,
очень хорошая стойкость к высоким механическим нагрузкам,
стойкость к воздействию воды и влаги,
сохранение смазочных свойств в широком диапазоне температур,
облегчение демонтажа соединений после длительной эксплуатации,
снижение риска повреждения резьбы и сокращение сервисных и эксплуатационных расходов.


