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Буровые штанги –
совместимые с
буровыми
установками марки
Ditch Witch
BDC Poland поставляет на рынок HDD бурильные трубы, совместимые с
буровыми установками Ditch Witch. Для обеспечения высочайшего
качества наших буровых штанг для каждого HDD-проекта мы
сосредоточены на производстве цельнокованых буровых штанг из
высококачественной стали S135.

Преимущества наших бурильных труб

Специальный стальной сплав S135,
Быстрая сборка резьбового соединения,
Высокая стойкость к изгибающим, растягивающим, крутящим и переменным нагрузкам,
возникающим при работах.
Высокая гибкость, малый радиус изгиба,
Низкое сопротивление потоку бурового раствора.

Благодаря нашему многолетнему присутствию на рынке HDD мы можем обеспечить
высококачественные бурильные трубы по самым выгодным ценам.

Спецификация бурильных труб для буровых установок
Ditch Witch.

Модель буровой
установки

Тип
резьбы

Диаметр
трубы
(мм)

Наружный
диаметр
замка
(мм)

Внутренний
диаметр
замка (мм)

Толщина
стенки
(мм)

Длина
штанги
(мм)

Марка
стали

Рекомендуемый
крутящий
момент (Н·м)

Крутящий
момент
(Н·м)

Радиус
изгиба
(м)

Прогиб
штанги
(°)

JT520 DW
1.21 28 44.3 7.8 7 1500 S135 690 830 21 4.0

JT521 DW 1.1 28 47.6 8 7 1500 S135 710 855 21 4.0

JT5 DW 1.1 28 47.6 7.8 7 1500 S135 710 855 21 4.0

JT922C/JT9/JT10 DW 1.3 42 51 13 6 1800 S135 2185 2635 31 3.3

JT920/JT921 DW
1.41 42.3 50.8 10 6.5 2000 S135 1757 2929 28 4.1
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JT920L DW
1.41 42.3 50.8 10 6 3000 S135 1757 2929 28 6.1

JT1220 DW
1.42 48 60.3 14 6.5 3048 S135 3550 4290 35.5 4.9

JT1720/1720M1 DW
1.69 54 63.5 16.5 6.5 3000 S135 4063 6772 35.8 4.8

JT2020/JT20 DW
1.94 54 66.7 19 7.5 3000 S135 4944 8240 35.8 4.8

JT2720 DW
1.94 60.3 70 17 7.5 3000 S135 4305 7175 40 4.3

JT24 DW
1.76 58 66.6 22 8 3048 S135 5400 6525 42 4.1

JT25/JT30 DW
2.11 60.3 70 21 8 3000 S135 6325 10542 40 4.3

JT25/JT2730M1/JT3020M1 DW
2.11 60.3 76 19 8.5 3000 S135 11088 18480 40 4.3

JT4020 old DW 2.4 73 82.5 25 10 4500 S135 8064 13440 48.5 5.3

JT4020M1 DW
2.59 73 89 30 10.5 4500 S135 10970 18284 51.4 5.0

JT40 DW 2.1 71 80 33 7.5 4572 S135 6605 7985 52 4.9

JT60 DW
2.46 76 89 31.8 8.5 4572 S135 13125 15860 56 4.6

JT7020/JT8020/JT100 DW
3.27 88,9 101.6 35 8.5 4500 S135 16274 27132 59 4.4

AT30S DW
2.77DS 57 82 38 7 2852 S135 7535 9100 42 3.8

AT30F DW
2.77DS 76 82.5 38 7.5 2852 S135 7420 8965 56 2.9

AT40 DW
2.95DS 78 95 47,3 8.5 4572 S135 10685 12910 57 4.5

AT4020/AT60 DW
3.25SS 92 104 54 8 4347 S135 10455 12640 68 3.6

AT100 DW
3.44SS 92 114.3 54 8 4310 S135 14675 17735 68 3.6


